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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов от предприятия

Расчет выбросов от источника № 1

Наименование источника:  Труба котельной (зима)
	
В соответствии с проектными решениями при обработке мазута в зимнее время одновременно работают два котла-парогенератора (500 х 2 = 1000 кг/час), в теплое время года работает один котел-парогенератор (500кг/час). Расчет выполнен на максимальную загрузку в зимнее время.

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.


Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.
Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"
Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.
Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2010  ’Котельные’ (Версия 3.4).


Организация: ООО "КНГК-Групп"
Название объекта: Переработка нефтешлама
Название источника: Котельная
Площадка: 1  Цех: 1  Источник: 1  Вариант: 1
Источник выделения: Котел № 1


Выброс источника:
	Код
	Наименование выброса
	Максимально-разовый выброс [г/с]
	Валовой выброс [т/год]

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0156232
	0.450006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0025388
	0.073126

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0.0023083
	0.066487

	0337
	Углерод оксид
	0.0567399
	1.634320

	0703
	Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен)
	0.00000003541
	0.00000101921



Исходные данные.
Наименование топлива: Газопровод ГРС ст. Азовская
Тип топлива: Газ
Характер топлива: Газ
Фактический расход топлива (B, B’).
В = 496[тыс.м3/год]
В’ = 17.22[л/с]
Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 0.5[т/ч]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа.
Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).
Вр = В = 496[тыс.м3/год]
Вр’ = В’ = 17.22[л/с] = 0.01722[м3/с]
Низшая теплота сгорания топлива (Qr).
Qr = 32.95[МДж/м3]
Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (Kno2, Kno2’).
Котел паровой.
Фактическая паропроизводительность котла D = 0.5[т/ч]
Kno2 = Kno2’ = 0.01*(D**0.5)+0.03 = 0.0370711[г/МДж]
Коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелок (к).
Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует
к = 1
Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t).
Температура горячего воздуха tгв = 30[°С]
t = 1+0.002*(tгв-30) = 1
Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a).
Котел работает в соответствии с режимной картой.
a = 1
Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (r).
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0.2[%]
r = 0.16*(r**0.5) = 0.07155
Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d).
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0[%]
d = 0.022* = 0
Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).
kп = 0.001 (для валового)
kп =     1 (для максимально-разового)
Mnox = Bp*Qr*Kno2*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 496*32.95*0.0370711*1*1*1*(1-0.0715542)*(1-0)*0.001=0.5625081 [т/год]
Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*k*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.01722*32.95*0.0370711*1*1*1*(1-0.0715542)*(1-0)=0.019529 [г/с]
Mno = 0.13 * Mnox = 0.073126 [т/год]
Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0025388 [г/с]
Mno2 = 0.8 * Mnox = 0.4500065 [т/год]
Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.0156232 [г/с]
2. Расчет выбросов диоксида серы.
Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).
В = 496[тыс.м3/год]
В’ = 17.22 [л/с] = 0.01722 [м3/c]
Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr’ серы)
Sr серы = 0.009[%] (для валового)
Sr’ серы = 0.009[%] (для максимально-разового)
Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr)
Sr = 0.94*H2S=0[%]
Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0[%]
Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’): 
Тип топлива : Газ
so2’ = 0
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0
Плотность топлива (Рг): 0.7447
Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).
Mso2 = 0.02*B*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*Рг = 0.0664868 [т/год]
Mso2’ = 0.02*B’*(Sr серы + Sr)*(1-so2’)*(1-so2’’)*1000*Рг = 0.0023083 [г/с]
3. Расчет выбросов оксида углерода.
Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).
В = 496[тыс.м3/год]
В’ = 17.22 [л/с] = 0.01722 [м3/c]
Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 [%]
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R): 
Газ. R=0.5
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 32.95 [МДж/кг (МДж/нм3)]
Cco = q3*R*Qr = 3.295 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 [%]
Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).
Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 1.63432 [т/год]
Mco’ = B’*Cco*(1-q4/100) = 0.0567399 [г/с]

4. Расчёт выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами.
Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kд).
Относительная нагрузка котла Dотн = 0.899
Kд = 2.6-3.2*(Dотн-0.5) = 1.323
Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр).
Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0.2[%]
Kр = 4.15*0.002+1 = 1.008
Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст).
Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0.2
Kст = Kст’/0.14+1 = 2.429
Теплонапряжение топочного объема (qv).
Расчётный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр): 
Вр = Вн*(1-q4/100) = 0.01722[м3/с];
Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.01722[м3/с];
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 32950[кДж/м3];
Объем топочной камеры (Vт): 1[м3];
qv = Bp*Qr/Vт = 0.01722*32950/1 = 567.399[кВт/м3].
Концентрация бенз(а)пирена (Cбп).
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.1;
Cбп = 0.001*((0.059+0.000079*qv)/Exp(3.8*(T’’-1))*Kд*Кр*Kст = 0.0002301 [мг/м3]
Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).
Cбп = Cбп’*T’’/О = 0.0001808 [мг/м3]
Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)
Расчет производится по приближенной формуле.
Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 32.95 [МДж/кг (МДж/нм3)]
Vсг = К*Qr = 11.36775 [м3/кг топлива] ([м3/м3 топлива])
Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).
Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп 
Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)
Вр = В*(1-q4/100) = 496[т/год] (тыс.м3/год)
Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.06199[т/ч] (тыс.м3/ч)
Cбп = 0.0001808 [мг/м3]
kп = 0.000001 (для валового)
kп = 0.000278 (для максимально-разового)
Mбп = 0.0001808*11.368*496*0.000001 = 0.00000101921 [т/год]
Mбп’ = 0.0001808*11.368*0.061992*0.000278 = 0.00000003541 [г/с]



Расчет выбросов от источника № 2

Наименование источника:  Вентсистема лаборатории В1
Расчет основан на следующих методических документах:
1. Приложение 7 «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» Расчетной инструкции (методики) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса». СПб., 2006.
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., 2012 г. 

Краткое описание:
В соответствии с перечнем проводимых в лаборатории анализов используются:
- серная кислота;
- соляная кислота;
- натрий гидроксид;
- толуол;
- ацетон;
- спирт этиловый (этанол).

Объем выбросов загрязняющих веществ от лаборатории определяется в соответствии с методикой [2].

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования лабораторий приняты в соответствии с таблицей 7.1 методики [1].

Выброс загрязняющих веществ производится через систему местной вытяжной вентиляции с помощью вентиляторов общей производительностью 2205 м3/час (0,6125 м3/с). Высота устья источника выброса 4,625 м, диаметр – 0,400 м.

Режим работы лаборатории - 8760 ч в год (по 2 смены по 12 часов круглосуточно, круглогодично). Время работы вытяжных шкафов 20 минут в час, 4 часа в смену, следовательно, 973 часа в год. 

Выбросы загрязняющих веществ при работе лаборатории:

	Вентсистема
	Общая производительность, м3/ч
	Количество часов работы в году, ч
	Наименование
выделяющихся ЗВ
	Удельный выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	В1


	2205
	973
	Толуол
	0,0000811
	0,000284

	
	
	
	Ацетон
	0,0006370
	0,002231

	
	
	
	Спирт этиловый (этанол)
	0,0001670
	0,000585

	
	
	
	Натрия гидроокись
	0,0000131
	0,000046

	
	
	
	Серная кислота
	0,0000267
	0,000094

	
	
	
	Соляная кислота
	0,0001320
	0,000462








Расчет выбросов от источника № 3

Наименование источника:  Труба аварийной ДЭС

Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0)

Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2013 
Организация: ООО "КНГК-Групп"   Регистрационный номер: 05-14-0136

Источник выбросов:
Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 3
Вариант: 1
Название: Труба аварийной ДЭС
Источник выделений: [1] Источник № 1

Результаты расчётов:
	Код
	Название вещества
	Без учёта газоочистки.
	Газооч.
	С учётом газоочистки

	
	
	г/сек
	т/год
	%
	г/сек
	т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.4266666
	0.009024
	0.0
	0.4266666
	0.009024

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0693333
	0.001466
	0.0
	0.0693333
	0.001466

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0.0666667
	0.001410
	0.0
	0.0666667
	0.001410

	0337
	Углерод оксид
	0.3444444
	0.007332
	0.0
	0.3444444
	0.007332

	0328
	Углерод черный (Сажа)
	0.0277778
	0.000564
	0.0
	0.0277778
	0.000564

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.000000667
	0.000000016
	0.0
	0.000000667
	0.000000016

	1325
	Формальдегид
	0.0066667
	0.000141
	0.0
	0.0066667
	0.000141

	2732
	Керосин
	0.1611111
	0.003384
	0.0
	0.1611111
	0.003384


Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx.

Расчётные формулы
До газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с]
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год]
После газоочистки:
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с]
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год]

Исходные данные:

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=200 [кВт]
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.282 [т]
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i):
CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1.

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:
	Углерод оксид
	Оксиды азота NOx
	Керосин
	Углерод черный (Сажа)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	Формальдегид
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	0.000012



Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]:
	Углерод оксид
	Оксиды азота NOx
	Керосин
	Углерод черный (Сажа)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	Формальдегид
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	0.000055



Объёмный расход отработавших газов (Qог):
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=250 [г/кВт*ч]
Высота источника выбросов H=2.8 [м]
Температура отработавших газов Tог=723 [К]
Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.214261 [м3/с]



Расчет выбросов от источника № 6001

Наименование источника:  Слив из АЦ (обратный выдох)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сливе нефти с автоцистерн

Расчеты выполнены на основании следующих документов: 

1. «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» РМ 62-9 1- 90, Воронеж, 1990г. 
2. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» с дополнениями, Новополоцк, 1997 г.

        Выбросы в атмосферу происходят за счет «обратного выдоха», т.е. вытеснение из цистерны воздуха, насыщенного парами сливаемой жидкости. 
        Расчет выбросов загрязняющих веществ проводится по формулам:

        П = 1,2 * Qцн * Кi * Хi * Mi/(273 + tов) * 10-3      (т/год)

        G = Пi * 106 / Т * 3600      (г/с)
где:
1,2 – коэффициент, который составляет 10% от величины «большого дыхания»;
Qцн – годовой объем сливаемой из цистерн жидкости, м³/год;
Кi – константа равновесия между паром и жидкостью при температуре газового пространства tm и атмосферном давлении; Кi  = Рi/Ра,
Рi – давление паров при температуре окружающего воздуха, мм.рт.ст.;
Ра – атмосферное давление, равное 760 мм.рт.ст.;
Хi – мольная доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости Хi = 1;
tов – среднегодовая температура окружающего воздуха, ºС;
Mi –  молекулярная масса паров i-го вещества;
Т – время слива жидкости, час/год.

        Молекулярный вес паров нефти и нефтепродуктов определяется для паров нефти и нефтепродуктов   по формуле:
        Mi = 45 + 0,6 * tнк
где: tнк  – температура кипения нефти и нефтепродуктов, ºС.


        Выбросы индивидуальных компонентов рассчитываются по формулам:

        Gi = G * Сi * 10-2 , (г/с)

        Пi = П * Сi * 10-2  , (т/год)
где: 
Сi  – концентрация i-го вещества, % масс., принимается по Приложению 14 методики 2 (по мазуту).

Слив жидкого нефтешлама 
	Значение параметров 

	Qцн,
м3/год
	Рiн, мм.рт.ст
	tнк, ºС
	Кi
	Mi, кг/моль
	tов, ºС
	Т, ч/год
	Выброс, г/с
	Выброс, т/год

	96000
	7
	40
	0,009
	69
	+10
	3350
	0,0209609
	0,252789



Сводная таблица результатов расчета выбросов загрязняющих веществ от слива нефтешлама из автоцистерн:
                       
	Код
	Название вещества
	Массовая доля
	Масса (г/с)
	Масса (т/год)

	333
	Сероводород 
	0,0048
	0.000100612
	0.001213

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,9952
	0.020860288
	0.251576








Расчет выбросов от источника № 6002

Наименование источника:  Налив в АЦ

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при наливе автоцистерн
Расчеты выполнены на основании следующих документов:
1. «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» РМ 62-9 1- 90, Воронеж, 1990г. 
2. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» с дополнениями, Новополоцк, 1997 г. 
 
        Выбросы из цистерн происходят путем вытеснения в атмосферу воздуха, насыщенного парами хранящейся жидкости –  «большое дыхание». В связи с тем, что эстакады налива обслуживают разное количества цистерн, расчет максимально-разовых выбросов произведен исходя из максимально-возможного количества цистерн устанавливаемых под загрузку в маршруте. 

        Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился по формулам: 
     
        Пi = 12,2 * Qцн * Кi * Хi * Мi * К4 * К5/(1000 * (273 + tср.пр.)),  т/год
 
        Gi = 12,2* Qмц * Кi * Хi * Мi * К4 * К5* 1000/(3600 * (273 + tмах.пр.)), г/с
 
где: 
Qцн – годовой  объемный наливаемой в цистерну жидкости, м3/год;
Qмц – разовый объем наливаемой жидкости из маршрута цистерн, м3/марш;
Хi – мольная  доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости Хi; 
tср.пр. – средняя температура газового пространства резервуара, ºС;
tср.пр.  = 0,5 * (tж + tов),
tж – температура наливаемой жидкости из цистерны, ºС;
tов – среднегодовая температура окружающего воздуха, ºС;
tm – температура газового пространства резервуара, ºС;
tмах.пр. – максимальная температура газового пространства резервуара, ºС;
Кi  – константа равновесия между паром и жидкостью при температуре  газового пространства tm и атмосферном давлении: Кi = Рiн/Ра;
где: 
Рiн – давление насыщенных паров при температуре газового пространства мм.рт.ст., определено расчетным путем по письму НИИ Атмосферы от 10.04.2001 г., № 2272/33-07 в зависимости от температуры начала кипения продукта Тнк и температуры газового пространства в цистерне t, ºС;
К4 – коэффициент, учитывающий степень насыщения газового пространства парами наливаемого продукта, принимается по табл.5;
К5 – коэффициент, учитывающий способ налива продукта в цистерну, принимается по табл. 5а.

        а) По температуре начала кипения нефтепродукта в соответствии с формулой Кистяковского определяется мольная теплота испарения (парообразования): 

        Δ Н=19,2 * Тнк  * (1,91+lg Ткип) 
где: 
Тнк – температура  начала кипения нефтепродукта, К; 
Δ Н – мольная  теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль. 
Δ Н = 19,2*313* (1,91+2,5)=26502,34 кДж/моль
        б) По уравнению Клаузиуса-Клапейрона рассчитывается температурная зависимость давления насыщенных паров нефтепродукта: 
        
        Ln = Ркип/Рнас = Δ Н/R (1/Т – 1/ Ткип) 

где: 
Рнас – искомое при температуре Т (К) давление паров нефтепродукта, Па; 
Ркип – 1,013  * 105 Па (760 мм рт. ст.) – атмосферное давление; 
Δ Н – мольная  теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль; 
R = 8,314 Дж/моль*К – универсальная  газовая постоянная; 
Ткип – температура  начала кипения нефтепродукта; 
Рнас – атмосферное давление, равное 760 мм.рт.ст.; 
Мi – молекулярная масса паров i-го вещества. 

        Молекулярный вес паров нефти и нефтепродуктов определяется для паров нефти и нефтепродуктов по формуле:
         Мi= 45 + 0,6 * tнк
где: 
tнк – температура  начала кипения нефти и нефтепродукта, ºС. 

        Выбросы индивидуальных компонентов рассчитываются по формулам:

        Gi = G * Сi * 10 -2 , (г/с)

        Пi = П * Сi * 10-2  , (т/год)
где: 
Сi  – концентрация i-го вещества, % масс., принимается по Приложению 14 методики 2 (по мазуту).

Налив темного нефтепродукта 
	Значение параметров 

	Qцн,
м3/год
	Qмц
м3/м
	Рiн, мм.рт.ст 
	Tнк, ºС
	Кi 
	Mi, кг/моль
	К4
	К5
	tср.пр.,
ºС
	г/с
	т/год

	76800
	30
	7
	40
	0,009
	69
	0,50
	1,1
	35
	1,0427703
	1,039022



Учитывая, массовую концентрацию вредных компонентов в парах нефтепродуктов, получим максимально-разовые и валовые концентрации по каждому загрязняющему веществу:

	Код
	Название вещества
	Массовая доля
	Максимальный выброс, г/с
	Среднегодовой выброс, т/год

	333
	Сероводород 
	0,0048
	0.005005
	0.004987

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,9952
	1.037765
	1.034035








Расчет выбросов от источника № 6003

Наименование источника:  Резервуары РГС-75 с нефтешламом

АЗС-ЭКОЛОГ (версия 2.1)

"Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)", НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
ПРИКАЗ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449)

Фирма "Интеграл" 2008-2013 г.

Релиз программы 2.1.0008
Пользователь: ООО "КНГК-Групп"  Регистрационный номер: 05-14-0136

Объект: [290] Переработка нефтешлама
Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 6003
Вариант: 1
Название источника выбросов: Резервуары РГС-75 с нефтешламом

Результаты расчётов
	Код
	Название вещества
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.0003265
	0.002302

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0.0676943
	0.477282



Источники выделений *

	Код
	Название вещества
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Группа: не задана
	[1] РГС-75

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.0003265
	0.002302

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0.0676943
	0.477282


* Величина максимально-разового выброса в результирующей (итоговой) таблице результатов расчета получена путем сложения соответствующих значений величин выбросов для веществ для источников выделения, где группы одновременности совпадают (одновременная работа источников выделения) и путем выбора максимального (наихудшего) из соответствующих значений величин выбросов для веществ для источников выделения, где группы одновременности не совпадают (неодновременная работа источников выделения).
Источник выделения: [1] РГС-75

Результаты расчётов

	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	0.0680208
	0.479584



	Код
	Название вещества
	Содержание, %
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.48
	0.0003265
	0.002302

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	99.52
	0.0676943
	0.477282



Наименование жидкости: Мазут

Расчёт произведён по формулам:
Вид продукта: мазуты

M=C1*Kрmax*Vчmax/3600
G =(Y2*Bоз+Y3*Bвл)*Kрmax*10-6+(Gхр*Kнп*Np)

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 6.530
Нефтепродукт: мазуты
Климатическая зона: 3
Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-летний период года (Y2, Y3): 4.960, 4.960
Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.27
Число резервуаров Npссв: 5
Опытный коэффициент Kнп: 0.0043
Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год: 
весна-лето (Bвл): 47760
осень-зима (Bоз): 47760


Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час (Vчmax): 37.5

Опытный коэффициент Kpср: 0.700
Опытный коэффициент Kpmax: 1
Параметры резервуаров:
Режим эксплуатации: Мерник
Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Группа опытных коэффициентов Кр: В
Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 75



Расчет выбросов от источника № 6004

Наименование источника:  Резервуары РВС-300 с нефтепродуктом

Объект: [290] Переработка нефтешлама
Площадка: 1
Цех: 1
Источник: 6004
Вариант: 1
Название источника выбросов: Резервуары РВС-300 с нефтепродуктом

Результаты расчётов
	Код
	Название вещества
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.0003167
	0.001584

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0.0656635
	0.328348



Источники выделений *

	Код
	Название вещества
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Группа: не задана
	[1] РВС-300

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.0003167
	0.001584

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0.0656635
	0.328348


* Величина максимально-разового выброса в результирующей (итоговой) таблице результатов расчета получена путем сложения соответствующих значений величин выбросов для веществ для источников выделения, где группы одновременности совпадают (одновременная работа источников выделения) и путем выбора максимального (наихудшего) из соответствующих значений величин выбросов для веществ для источников выделения, где группы одновременности не совпадают (неодновременная работа источников выделения).

Источник выделения: [1] РВС-300

Результаты расчётов

	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	0.0659802
	0.329932



	Код
	Название вещества
	Содержание, %
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.48
	0.0003167
	0.001584

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	99.52
	0.0656635
	0.328348



Наименование жидкости: Мазут

Расчёт произведён по формулам:
Вид продукта: мазуты

M=C1*Kрmax*Vчmax/3600
G =(Y2*Bоз+Y3*Bвл)*Kрmax*10-6+(Gхр*Kнп*Np)

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 6.530
Нефтепродукт: мазуты
Климатическая зона: 3
Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-летний период года (Y2, Y3): 4.960, 4.960
Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.68
Число резервуаров Npссв: 1
Опытный коэффициент Kнп: 0.0043
Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год: 
весна-лето (Bвл): 33984
осень-зима (Bоз): 33984


Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час (Vчmax): 37.5

Опытный коэффициент Kpср: 0.680
Опытный коэффициент Kpmax: 0.970
Параметры резервуаров:
Режим эксплуатации: Мерник
Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует
Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный
Группа опытных коэффициентов Кр: В
Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 300







Расчет выбросов от источника № 6005

Наименование источника:  Емкость приема шлама


Расчет произведен программой «РВУ-Эколог», версия 4.0.0.1 от 25.04.08
Copyright© 1992-2008 Фирма «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу», Астрахань, 2004 г.
2. Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», СПб, 1999 г.
3. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005 г.
4. Постановление Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. № 40 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании» (с изменениями от 7 августа 1987 г., 4 сентября, 1 октября 1998 г.)

Программа зарегистрирована на: ООО "КНГК-Групп"
Регистрационный номер: 05-14-0136

Предприятие №290, Переработка нефтешлама
Источник выбросов №6005, цех №1, площадка №1, вариант №1
Емкость приема шлама
Тип: 6.4 Открытые поверхности объектов очистных сооружений

Результаты расчета

	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.0019147
	0.013502

	2754
	Углеводороды C12-C19
	0.3969728
	2.799509



Расчетные формулы, исходные данные

Поверхность: Пруд - отстойник
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=8760·q·К·F·10-6 т/год   (11)
Среднегодовая температура воздуха: 12.0°С
q=0.357 г/(м2·ч) - количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности объектов очистных сооружений при среднегодовой температуре воздуха
K=1.00 - коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (cтепень укрытия поверхности: 0 %)
F=900.00 м2 - площадь поверхности испарения
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
М=K·qср·F/3600 г/с   (12)
qср=(qдн·tдн+qн·tн)/24=1.596 г/(м2·ч)   (13) - среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха
Средняя дневная температура в летний период: 26.0°С
qдн=1.847 г/(м2·ч) - количество испаряющихся в дневное время углеводородов
Средняя ночная температура в летний период: 22.0°С
qн=1.176 г/(м2·ч) - количество испаряющихся в ночное время углеводородов
tдн=15.0 - число дневных часов в сутки в летний период
tн=9.0 - число ночных часов в сутки в летний период



При откачке нефтешлама из емкости приема шлама происходит предварительный разогрев шлама до 60-700C при помощи плавающего по поверхности нефтешлама понтона с системой подогрева водяным паром температурой до 1910C. При этом площадь поверхности нагреваемого шлама не превышает 1 м2. Следовательно применяя формулу для открытых нефтеловушек, можно принять температуру окружающего воздуха равной температуре пара. 


Результаты расчета

	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.0024995
	0.078823

	2754
	Углеводороды C12-C19
	0.5182214
	16.342629



Расчетные формулы, исходные данные

Поверхность: Нефтеловушка открытая
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=8760·q·К·F·10-6 т/год   (11)
Среднегодовая температура воздуха: 190.0°С
q=1874.595 г/(м2·ч) - количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности объектов очистных сооружений при среднегодовой температуре воздуха
K=1.00 - коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (степень укрытия поверхности: 0 %)
F=1.00 м2 - площадь поверхности испарения
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
М=K·qср·F/3600 г/с   (12)
qср=(qдн·tдн+qн·tн)/24=1874.595 г/(м2·ч)   (13) - среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха
Средняя дневная температура в летний период: 190.0°С
qдн=1874.595 г/(м2·ч) - количество испаряющихся в дневное время углеводородов
Средняя ночная температура в летний период: 190.0°С
qн=1874.595 г/(м2·ч) - количество испаряющихся в ночное время углеводородов
tдн=15.0 - число дневных часов в сутки в летний период
tн=9.0 - число ночных часов в сутки в летний период




Расчет выбросов от источника № 6006

Наименование источника:  Дренажная емкость

Выброс углеводородов от открытых поверхностей установок очистки поверхностных сточных вод (нефтеловушек, бензоуловителей, сепараторов, прудов дополнительного отстоя и т.п.) происходит при наличии пленки нефтепродукта на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод.
В соответствии с п. 6.4 «Методики по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу» (ОАО «НК «Роснефть», 2004) количество выбрасываемых в атмосферу углеводородов в течение года:

, т/год,
где - поверхность испарения, м2;
q – количество испаряющихся углеводородов, г/м2*час (макс – при средней максимальной температуре воздуха наиболее жаркого месяца для определения максимально разового выброса, среднегод – при среднегодовой температуре воздуха для определения валового выброса);
К- коэффициент закрытия нефтеловушки;
Годовой фонд рабочего времени установки – 8760 часов
Максимальный выброс (грамм в секунду) определяется исходя из среднего значения количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период. 

,  г/с,

где макс.- количество испаряющихся углеводородов с учетом максимальной температуры воздуха самого жаркого месяца, г/м2 час.
Если нефтеловушка закрыта шифером или другим материалом, то в зависимости от закрытой поверхности выброс будет уменьшаться.
= 17,4 м2;
qмакс. = 18,2 г/м2*час.
qсреднегод. = 3,98 г/м2*час.
К = 0,1 (закрытая поверхность).

G = 8,76 * 3,98* 17,4 *  10-3 * 0,1 = 0,060662 т/год.

     
          18,2* 17,4 * 0,1 
М = -------------------------  =  0,008793 г/сек.
                    3600


Выбросы индивидуальных компонентов по группам принимаем в соответствии с Приложением 14 Дополнений к "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)", СПб, 1999 (дополненное) (по мазуту):

	Код
	Название
	%
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/г

	333
	Сероводород  
	0,48
	0,0000422
	0,000291

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	99,52
	0,0087510
	0,060371





Расчет выбросов от источника № 6007

Наименование источника:  Насосное оборудование (утечки)

Расчет выбросов загрязняющих веществ от насосного оборудования 
(утечки через уплотнения) 

Расчеты выполнены на основании следующих документов: 

1. РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных  источников нефтегазового оборудования», г. Краснодар, 2000 г.
2. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» с дополнениями, Новополоцк, 1997 г. 

Среднестатистическая величина утечек через одно уплотнение для насосов с двойным торцевым уплотнением и доли уплотнений, потерявших герметичность взяты по методике 1.
Суммарные неорганизованные выбросы через уплотнения подвижных соединений в мг/с определяются затем по формуле:
[image: ]          
	                        где Yпуj
	
- суммарная утечка j-го вредного компонента через подвижные соединения в целом по установке (предприятию), мг/с;

	r
	- общее число типов подвижных соединений, создающих неорганизованные выбросы в целом по установке (предприятию), шт.;

	gik
	- величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение k-го типа, мг/с;

	nik
	- число подвижных уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, шт.;

	xik
	- доля уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, потерявших герметичность, доли единицы; 

	сji
	- массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i-м потоке в долях единицы.



Перекачка нефтепродуктов по предприятию (не считая непосредственно установки переработки нефтешлама) в штатном режиме производится двумя насосами Ш80-2,5-37,5/2,5, производительностью 37,5 м3/ч, установленными в насосной товарно-сырьевого парка под навесом. 

	Наименование участка
	Нефтепродукт
	Тип уплотнения

	Количество уплотнений,
nik, шт
	Время работы час/год
	
gik, кг/час

	
xik, 
	Общий максимально-разовый
выброс, г/с
	Валовый
выброс,
т/г

	Насосная
	Жидкий нефтешлам
	одинарное торцевое 
	1
	4000
	0,080
	0,226
	0.00005424
	0.320000

	
	Темный нефтепродукт
	одинарное торцевое 
	1
	4000
	0,080
	0,226
	0.00005424
	0.320000


На предприятии не предусмотрен одновременный слив жидкого нефтешлама (сырья) и налив темного нефтепродукта (продукта), так как установка автоналива имеет всего 1 пост и рассчитана на одну автоцистерну.
Принимаем максимально-разовый выброс от одного насоса, а валовый – от двух.
Суммарные выбросы составят:

	Общий максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/г

	0.00005424
	0.640000



Учитывая, массовую концентрацию вредных компонентов в парах жидкого нефтешлама и темного нефтепродукта (принимается по Приложению 14 методики 2 (по мазуту) в обоих случаях), получим максимально-разовые и валовые концентрации по каждому загрязняющему веществу:
	Код
	Название вещества
	Массовая доля
	Максимальный выброс, г/с
	Среднегодовой выброс, т/год

	0333
	Сероводород 
	0,0048
	0.0000003
	0.0015360

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,9952
	0.0000539
	0.3184640






Расчет выбросов от источника № 6008

Наименование источника:  Неплотности оборудования (ЗРА, фланцы)

Расчет выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников 
(фланцы, ЗРА)

Расчеты выполнены на основании следующих документов: 

1. РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных  источников нефтегазового оборудования», г. Краснодар, 2000 г.
2. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» с дополнениями, Новополоцк, 1997 г. 

Расчет выбросов j-го компонента через уплотнения подвижных соединений установки производится отдельно для каждого типа потока с последующим их суммированием по формуле: 

			Ynj  =  gik  *  nik  *  xik  *  cij

где:    Ynj – суммарная утечка j-го вредного компонента через подвижные соединения в целом по установке, мг/с;
               gik – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение k-го типа, мг/с; 
nik – число подвижных уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, шт.;
xik – доля уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, потерявших герметичность, доли единицы;
cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i-м потоке, доля единицы. 

	Расчет выбросов j-го компонента через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки  соединений установки производится отдельно для каждого типа потока с последующим их суммированием по формуле: 

			Ynj  =  gik  *  nik  *  xik  *  cij

где:    Ynj – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по установке, мг/с;
               gik – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение k-го типа, мг/с; 
nik – число неподвижных уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, шт.;
xik – доля уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, потерявших герметичность, доли единицы;
cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i-м потоке, доля единицы. 

	Наименование участка 
	Нефтепродукт
	Тип соединения
(ЗРА, предохранительные клапаны, фланцы)
	Количество соединений
на линии
	Время работы час/год
	
gik, кг/час

	
xik, 
	Общий максимально- разовый
выброс, г/с
	Валовый
выброс,
т/г

	Территория предприятия
	Жидкий нефтешлам
	ЗРА
	36
	8000
	0,0066
	0,07
	0,0046200
	0,052800

	
	Темный нефтепродукт
	
	16
	8000
	0,0066
	0,07
	0,0020533
	0,052800

	
	Жидкий нефтешлам
	Фланцы
	13
	8000
	0,00028
	0,02
	0,0000202
	0,002240

	
	Темный нефтепродукт
	
	9
	8000
	0,00028
	0,02
	0,0000140
	0,002240



Суммарные выбросы составят:

	Общий максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/г

	0,0067076
	0,110080



Учитывая, массовую концентрацию вредных компонентов в парах жидкого нефтешлама и темного нефтепродукта (принимается по Приложению 14 методики 2 (по мазуту) в обоих случаях), получим максимально-разовые и валовые концентрации по каждому загрязняющему веществу:
	Код
	Название вещества
	Массовая доля
	Максимальный выброс, г/с
	Среднегодовой выброс, т/год

	0333
	Сероводород 
	0,0048
	0,0000322
	0,000528

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,9952
	0,0066754
	0,109552






Расчет выбросов от источника № 6009

Наименование источника:  Стоянка транспорта и техники

Валовые и максимальные выбросы предприятия №290, 
Переработка нефтешлама, 
Ильский, 2014 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012
Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.

Программа зарегистрирована на: ООО "КНГК-Групп"
Регистрационный номер: 05-14-0136


Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."
Код топлива может принимать следующие значения
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;
3 - Дизельное топливо;
4 - Сжатый газ;
5 - Неэтилированный бензин;
6 - Сжиженный нефтяной газ.
Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:
1 - до 1.2 л
2 - свыше 1.2 до 1.8 л
3 - свыше 1.8 до 3.5 л
4 - свыше 3.5 л
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:
1 - до 2 т
2 - свыше 2 до 5 т
3 - свыше 5 до 8 т
4 - свыше 8 до 16 т
5 - свыше 16 т
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:
1 - Особо малый (до 5.5 м)
2 - Малый (6.0-7.5 м)
3 - Средний (8.0-10.0 м)
4 - Большой (10.5-12.0 м)
5 - Особо большой (16.5-24.0 м)
Характеристики периодов года

	Период
года
	Месяцы
	Всего
дней

	Теплый
	Март; Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; 
	275

	Переходный
	Январь; Февраль; Декабрь; 
	90

	Холодный
	
	0

	Всего за год
	Январь-Декабрь
	365
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Участок №6009; Стоянка транспорта и техники, 
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка, 
цех №1, площадка №1, вариант №1

Общее описание участка
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.215
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.400
Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.215
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.400

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Экоконтроль
	Нейтрализатор
	Маршрутный

	Топливовоз с полуприцепом
	Грузовой
	СНГ
	5
	Диз.
	3
	да
	нет
	-

	Илосос
	Грузовой
	СНГ
	5
	Диз.
	3
	да
	нет
	-

	Автомобиль боротовой (реагент)
	Грузовой
	СНГ
	2
	Диз.
	3
	да
	нет
	-

	Вывоз сточных вод
	Грузовой
	СНГ
	5
	Диз.
	3
	да
	нет
	-

	Вывоз осадка
	Грузовой
	Зарубежный
	4
	Диз.
	3
	да
	нет
	-




Топливовоз с полуприцепом : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	13.00
	1

	Февраль
	13.00
	1

	Март
	13.00
	1

	Апрель
	13.00
	1

	Май
	13.00
	1

	Июнь
	13.00
	1

	Июль
	13.00
	1

	Август
	13.00
	1

	Сентябрь
	13.00
	1

	Октябрь
	13.00
	1

	Ноябрь
	13.00
	1

	Декабрь
	13.00
	1



Илосос : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	3.70
	1

	Февраль
	3.70
	1

	Март
	3.70
	1

	Апрель
	3.70
	1

	Май
	3.70
	1

	Июнь
	3.70
	1

	Июль
	3.70
	1

	Август
	3.70
	1

	Сентябрь
	3.70
	1

	Октябрь
	3.70
	1

	Ноябрь
	3.70
	1

	Декабрь
	3.70
	1



Автомобиль боротовой (реагент) : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	0.03
	1

	Февраль
	0.03
	1

	Март
	0.03
	1

	Апрель
	0.03
	1

	Май
	0.03
	1

	Июнь
	0.03
	1

	Июль
	0.03
	1

	Август
	0.03
	1

	Сентябрь
	0.03
	1

	Октябрь
	0.03
	1

	Ноябрь
	0.03
	1

	Декабрь
	0.03
	1



Вывоз сточных вод : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	8.00
	1

	Февраль
	8.00
	1

	Март
	8.00
	1

	Апрель
	8.00
	1

	Май
	8.00
	1

	Июнь
	8.00
	1

	Июль
	8.00
	1

	Август
	8.00
	1

	Сентябрь
	8.00
	1

	Октябрь
	8.00
	1

	Ноябрь
	8.00
	1

	Декабрь
	8.00
	1



Вывоз осадка : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	7.00
	1

	Февраль
	7.00
	1

	Март
	7.00
	1

	Апрель
	7.00
	1

	Май
	7.00
	1

	Июнь
	7.00
	1

	Июль
	7.00
	1

	Август
	7.00
	1

	Сентябрь
	7.00
	1

	Октябрь
	7.00
	1

	Ноябрь
	7.00
	1

	Декабрь
	7.00
	1




Выбросы участка

	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0152156
	0.111414

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0121725
	0.089132

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0019780
	0.014484

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0009144
	0.005912

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0.0013062
	0.013013

	0337
	Углерод оксид
	0.0457839
	0.279066

	0703
	Бенз/а/пирен
	1,419E-07
	8,651E-07

	2732
	**Керосин
	0.0071513
	0.044491



Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2- 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.073761

	
	Илосос
	0.020994

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000096

	
	Вывоз сточных вод
	0.045392

	
	Вывоз осадка
	0.017998

	
	ВСЕГО:
	0.158241

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.058757

	
	Илосос
	0.016723

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000054

	
	Вывоз сточных вод
	0.036158

	
	Вывоз осадка
	0.009134

	
	ВСЕГО:
	0.120826

	Всего за год
	
	0.279066



Максимальный выброс составляет: 0.0457839 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где
M1- выброс вещества в день при выезде (г);
M2- выброс вещества в день при въезде (г);
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C:
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр,
где n - число периодических прогревов в течение суток;
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
L1=(L1б+L1д)/2=0.307 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.307 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда;

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Топливовоз с полуприцепом (д)
	7.380
	6.0
	0.9
	1.0
	8.370
	1.0
	2.900
	да
	0.0125099

	Илосос (д)
	7.380
	6.0
	0.9
	1.0
	8.370
	1.0
	2.900
	да
	0.0125099

	Автомобиль бортовой (реагент) (д)
	2.790
	6.0
	0.9
	1.0
	3.870
	1.0
	1.500
	да
	0.0048906

	Вывоз сточных вод (д)
	7.380
	6.0
	0.9
	1.0
	8.370
	1.0
	2.900
	да
	0.0125099

	Вывоз осадка (д)
	1.800
	6.0
	0.9
	1.0
	5.310
	1.0
	0.840
	да
	0.0033636



Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.010462

	
	Илосос
	0.002978

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000016

	
	Вывоз сточных вод
	0.006438

	
	Вывоз осадка
	0.006373

	
	ВСЕГО:
	0.026267

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.008044

	
	Илосос
	0.002290

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000010

	
	Вывоз сточных вод
	0.004950

	
	Вывоз осадка
	0.002929

	
	ВСЕГО:
	0.018224

	Всего за год
	
	0.044491



Максимальный выброс составляет: 0.0071513 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Топливовоз с полуприцепом (д)
	0.990
	6.0
	0.9
	1.0
	1.170
	1.0
	0.450
	да
	0.0016974

	Илосос (д)
	0.990
	6.0
	0.9
	1.0
	1.170
	1.0
	0.450
	да
	0.0016974

	Автомобиль бортовой (реагент) (д)
	0.540
	6.0
	0.9
	1.0
	0.720
	1.0
	0.250
	да
	0.0009340

	Вывоз сточных вод (д)
	0.990
	6.0
	0.9
	1.0
	1.170
	1.0
	0.450
	да
	0.0016974

	Вывоз осадка (д)
	0.639
	6.0
	0.9
	1.0
	0.720
	1.0
	0.420
	да
	0.0011250



Выбрасываемое вещество - 0703 – Бенз(а)пирен 
Валовый выброс:
[image: ]
[image: ]= 8,651E-0 т/год
Максимально-разовый выброс:
[image: ]
[image: ]= 1,419E-07 г/с
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.031344

	
	Илосос
	0.008921

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000038

	
	Вывоз сточных вод
	0.019289

	
	Вывоз осадка
	0.009723

	
	ВСЕГО:
	0.069314

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.019618

	
	Илосос
	0.005584

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000018

	
	Вывоз сточных вод
	0.012073

	
	Вывоз осадка
	0.004808

	
	ВСЕГО:
	0.042100

	Всего за год
	
	0.111414



Максимальный выброс составляет: 0.0152156 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Топливовоз с полуприцепом (д)
	2.000
	6.0
	1.0
	1.0
	4.500
	1.0
	1.000
	да
	0.0039955

	Илосос (д)
	2.000
	6.0
	1.0
	1.0
	4.500
	1.0
	1.000
	да
	0.0039955

	Автомобиль бортовой (реагент) (д)
	0.700
	6.0
	1.0
	1.0
	2.600
	1.0
	0.500
	да
	0.0015276

	Вывоз сточных вод (д)
	2.000
	6.0
	1.0
	1.0
	4.500
	1.0
	1.000
	да
	0.0039955

	Вывоз осадка (д)
	0.770
	6.0
	1.0
	1.0
	3.400
	1.0
	0.460
	да
	0.0017015



Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.001566

	
	Илосос
	0.000446

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000002

	
	Вывоз сточных вод
	0.000964

	
	Вывоз осадка
	0.000412

	
	ВСЕГО:
	0.003389

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.001207

	
	Илосос
	0.000344

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000001

	
	Вывоз сточных вод
	0.000743

	
	Вывоз осадка
	0.000227

	
	ВСЕГО:
	0.002523

	Всего за год
	
	0.005912



Максимальный выброс составляет: 0.0009144 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Топливовоз с полуприцепом (д)
	0.144
	6.0
	0.8
	1.0
	0.450
	1.0
	0.040
	да
	0.0002393

	Илосос (д)
	0.144
	6.0
	0.8
	1.0
	0.450
	1.0
	0.040
	да
	0.0002393

	Автомобиль бортовой (реагент) (д)
	0.072
	6.0
	0.8
	1.0
	0.270
	1.0
	0.020
	да
	0.0001235

	Вывоз сточных вод (д)
	0.144
	6.0
	0.8
	1.0
	0.450
	1.0
	0.040
	да
	0.0002393

	Вывоз осадка (д)
	0.034
	6.0
	0.8
	1.0
	0.270
	1.0
	0.019
	да
	0.0000729



Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.003929

	
	Илосос
	0.001118

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000005

	
	Вывоз сточных вод
	0.002418

	
	Вывоз осадка
	0.001660

	
	ВСЕГО:
	0.009131

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.001667

	
	Илосос
	0.000474

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000002

	
	Вывоз сточных вод
	0.001026

	
	Вывоз осадка
	0.000713

	
	ВСЕГО:
	0.003882

	Всего за год
	
	0.013013



Максимальный выброс составляет: 0.0013062 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Топливовоз с полуприцепом (д)
	0.122
	6.0
	0.9
	1.0
	0.873
	1.0
	0.100
	да
	0.0002948

	Илосос (д)
	0.122
	6.0
	0.9
	1.0
	0.873
	1.0
	0.100
	да
	0.0002948

	Автомобиль бортовой (реагент) (д)
	0.077
	6.0
	0.9
	1.0
	0.441
	1.0
	0.072
	да
	0.0001792

	Вывоз сточных вод (д)
	0.122
	6.0
	0.9
	1.0
	0.873
	1.0
	0.100
	да
	0.0002948

	Вывоз осадка (д)
	0.108
	6.0
	0.9
	1.0
	0.531
	1.0
	0.100
	да
	0.0002427



Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.025075

	
	Илосос
	0.007137

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000030

	
	Вывоз сточных вод
	0.015431

	
	Вывоз осадка
	0.007779

	
	ВСЕГО:
	0.055451

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.015694

	
	Илосос
	0.004467

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000015

	
	Вывоз сточных вод
	0.009658

	
	Вывоз осадка
	0.003846

	
	ВСЕГО:
	0.033680

	Всего за год
	
	0.089132



Максимальный выброс составляет: 0.0121725 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.004075

	
	Илосос
	0.001160

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000005

	
	Вывоз сточных вод
	0.002508

	
	Вывоз осадка
	0.001264

	
	ВСЕГО:
	0.009011

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.002550

	
	Илосос
	0.000726

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000002

	
	Вывоз сточных вод
	0.001569

	
	Вывоз осадка
	0.000625

	
	ВСЕГО:
	0.005473

	Всего за год
	
	0.014484



Максимальный выброс составляет: 0.0019780 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Топливовоз с полуприцепом
	0.010462

	
	Илосос
	0.002978

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000016

	
	Вывоз сточных вод
	0.006438

	
	Вывоз осадка
	0.006373

	
	ВСЕГО:
	0.026267

	Переходный
	Топливовоз с полуприцепом
	0.008044

	
	Илосос
	0.002290

	
	Автомобиль бортовой (реагент)
	0.000010

	
	Вывоз сточных вод
	0.004950

	
	Вывоз осадка
	0.002929

	
	ВСЕГО:
	0.018224

	Всего за год
	
	0.044491



Максимальный выброс составляет: 0.0071513 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	Топливовоз с полуприцепом (д)
	0.990
	6.0
	0.9
	1.0
	1.170
	1.0
	0.450
	100.0
	да
	0.0016974

	Илосос (д)
	0.990
	6.0
	0.9
	1.0
	1.170
	1.0
	0.450
	100.0
	да
	0.0016974

	Автомобиль бортовой (реагент) (д)
	0.540
	6.0
	0.9
	1.0
	0.720
	1.0
	0.250
	100.0
	да
	0.0009340

	Вывоз сточных вод (д)
	0.990
	6.0
	0.9
	1.0
	1.170
	1.0
	0.450
	100.0
	да
	0.0016974

	Вывоз осадка (д)
	0.639
	6.0
	0.9
	1.0
	0.720
	1.0
	0.420
	100.0
	да
	0.0011250








Расчет выбросов от источника № 6010

Наименование источника:  Работа экскаватора

Участок №6010; Работа экскаватора,
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 
цех №1, площадка №1, вариант №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка
	Категория
	Мощность двигателя
	ЭС

	Экскаватор
	Колесная
	36-60 КВт (49-82 л.с.)
	да




Экскаватор : количество по месяцам

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество за 30 мин.
	Tсут
	tдв
	tнагр
	tхх

	Январь
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Февраль
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Март
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Апрель
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Май
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Июнь
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Июль
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Август
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Сентябрь
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Октябрь
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Ноябрь
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5

	Декабрь
	1.00
	1
	120
	12
	13
	5




Выбросы участка

	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0247283
	0.067259

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0197827
	0.053807

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0032147
	0.008744

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0037236
	0.008410

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0.0023286
	0.005890

	0337
	Углерод оксид
	0.0175830
	0.047855

	0703
	Бенз/а/пирен
	5,451E-08
	1,484E-07

	2732
	**Керосин
	0.0049795
	0.013237



Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2- 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.034608

	
	ВСЕГО:
	0.034608

	Переходный
	Экскаватор
	0.013247

	
	ВСЕГО:
	0.013247

	Всего за год
	
	0.047855



Максимальный выброс составляет: 0.0175830 г/с. Месяц достижения: Январь.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;
Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток;
Dp- количество дней работы в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх),(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп- время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр- время прогрева двигателя (мин.);
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);
Tдв1=60·L1/Vдв=1.530 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;
Tдв2=60·L2/Vдв=1.530 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;
L1=(L1б+L1д)/2=0.255 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.255 км - средний пробег при въезде со стоянки;
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
tдв- движение техники без нагрузки (мин.);
tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);
tхх- холостой ход (мин.);
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.);
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор
	0.000
	2.0
	2.520
	6.0
	0.846
	10
	1.440
	да
	0.0175830



Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.009672

	
	ВСЕГО:
	0.009672

	Переходный
	Экскаватор
	0.003564

	
	ВСЕГО:
	0.003564

	Всего за год
	
	0.013237



Максимальный выброс составляет: 0.0049795 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор
	0.000
	2.0
	0.423
	6.0
	0.279
	10
	0.180
	да
	0.0049795



Выбрасываемое вещество - 0703 – Бенз(а)пирен 
Валовый выброс:
[image: ]
[image: ]= 1,484E-07т/год
Максимально-разовый выброс:
[image: ]
[image: ]= 5,451E-08 г/с
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.050535

	
	ВСЕГО:
	0.050535

	Переходный
	Экскаватор
	0.016724

	
	ВСЕГО:
	0.016724

	Всего за год
	
	0.067259



Максимальный выброс составляет: 0.0247283 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор
	0.000
	2.0
	0.440
	6.0
	1.490
	10
	0.290
	да
	0.0247283



Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.005811

	
	ВСЕГО:
	0.005811

	Переходный
	Экскаватор
	0.002599

	
	ВСЕГО:
	0.002599

	Всего за год
	
	0.008410



Максимальный выброс составляет: 0.0037236 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор
	0.000
	2.0
	0.216
	6.0
	0.225
	10
	0.040
	да
	0.0037236



Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.004299

	
	ВСЕГО:
	0.004299

	Переходный
	Экскаватор
	0.001592

	
	ВСЕГО:
	0.001592

	Всего за год
	
	0.005890



Максимальный выброс составляет: 0.0023286 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mп
	Tп
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор
	0.000
	2.0
	0.065
	6.0
	0.135
	10
	0.058
	да
	0.0023286



Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.040428

	
	ВСЕГО:
	0.040428

	Переходный
	Экскаватор
	0.013379

	
	ВСЕГО:
	0.013379

	Всего за год
	
	0.053807



Максимальный выброс составляет: 0.0197827 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.006570

	
	ВСЕГО:
	0.006570

	Переходный
	Экскаватор
	0.002174

	
	ВСЕГО:
	0.002174

	Всего за год
	
	0.008744



Максимальный выброс составляет: 0.0032147 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

	Период
года
	Марка автомобиля
или дорожной техники
	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)

	Теплый
	Экскаватор
	0.009672

	
	ВСЕГО:
	0.009672

	Переходный
	Экскаватор
	0.003564

	
	ВСЕГО:
	0.003564

	Всего за год
	
	0.013237



Максимальный выброс составляет: 0.0049795 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mп
	Tп
	%% пуск.
	Mпр
	Tпр
	Mдв
	Vдв
	Mхх
	%% двиг.
	Схр
	Выброс (г/с)

	Экскаватор
	0.000
	2.0
	0.0
	0.423
	6.0
	0.279
	10
	0.180
	100.0
	да
	0.0049795








Расчет выбросов от источника № 6011

Наименование источника:  Модуль  очистки пром-ливневых стоков 
	
Выброс углеводородов от открытых поверхностей установок очистки поверхностных сточных вод (нефтеловушек, бензоуловителей, сепараторов, прудов дополнительного отстоя и т.п.) происходит при наличии пленки нефтепродукта на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод.
В соответствии с п. 6.4 «Методики по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу» (ОАО «НК «Роснефть», 2004) количество выбрасываемых в атмосферу углеводородов в течение года:

, т/год,
где - поверхность испарения, м2;
q – количество испаряющихся углеводородов, г/м2*час (макс – при средней максимальной температуре воздуха наиболее жаркого месяца для определения максимально разового выброса, среднегод – при среднегодовой температуре воздуха для определения валового выброса);
К- коэффициент закрытия нефтеловушки;
Годовой фонд рабочего времени установки – 8760 часов
Максимальный выброс (грамм в секунду) определяется исходя из среднего значения количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период. 

,  г/с,

где макс.- количество испаряющихся углеводородов с учетом максимальной температуры воздуха самого жаркого месяца, г/м2 час.
Если нефтеловушка закрыта шифером или другим материалом, то в зависимости от закрытой поверхности выброс будет уменьшаться.

F =  8,75 м2 
qмакс. = 18,2 г/м2*час.
qсреднегод. = 3,98 г/м2*час.
К = 0,1 
G = 8,76 * 3,98 * 8,75* 10-3 * 0,1 =  0,030505 т/год          

           18,2* 8,75 * 0,1 
М = ------------------------  =  0,004422 г/сек.
     3600 

Выбросы индивидуальных компонентов по группам принимаем в соответствии с Приложением 14 (по ловушечному продукту) Дополнений к "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)", СПб, 1999 (дополненное):


	Код
	Наименование вещества
	%
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/г

	0333
	Сероводород
	0,13
	0,0000057
	0,000040

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	99,87
	0,0044161
	0,030466
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Вариант исходных данных: 79, Период эксплуатации
Вариант расчета: Без учета фона
Расчет проведен на зиму
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	31.6° C

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	-4.6° C

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	200

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)
	7 м/с



Структура предприятия (площадки, цеха)

	Номер
	Наименование площадки (цеха)

	1
	Промплощадка

	1
	



Параметры источников выбросов

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.

	Учет при расч.
	№ пл.
	№ цеха
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист. (м)
	Диаметр устья (м)
	Объем ГВС (куб.м/с)
	Скорость ГВС (м/с)
	Темп. ГВС (°C)
	Коэф. рел.
	Коорд. X1-ос. (м)
	Коорд. Y1-ос. (м)
	Коорд. X2-ос. (м)
	Коорд. Y2-ос. (м)
	Ширина источ. (м)

	+
	1
	1
	1
	Труба котельной (зима)
	1
	1
	21,0
	0,50
	5,4
	27,50197
	227
	1,0
	143,0
	110,0
	143,0
	110,0
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0156232
	0,4500060
	1
	
	0,002
	332
	3
	
	0,002
	335,7
	3,1

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0025388
	0,0731260
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0023083
	0,0664870
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	0337
	Углерод оксид
	0,0567399
	1,6343200
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	3,541000e-8
	0,0000010
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	+
	1
	1
	2
	Вентсистема лаборатории В1
	1
	1
	4,6
	0,40
	0,6125
	4,87412
	24
	1,0
	41,0
	201,0
	41,0
	201,0
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0150
	Натр едкий
	0,0000131
	0,0000460
	1
	
	0,006
	28,9
	0,5
	
	0,004
	39,4
	1

	0316
	Соляная кислота
	0,0001320
	0,0004620
	1
	
	0,003
	28,9
	0,5
	
	0,002
	39,4
	1

	0322
	Серная кислота (по молекуле H2SO4)
	0,0000267
	0,0000940
	1
	
	0,000
	28,9
	0,5
	
	0,000
	39,4
	1

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	0,0000811
	0,0002840
	1
	
	0,001
	28,9
	0,5
	
	0,000
	39,4
	1

	1061
	Этанол (Спирт этиловый)
	0,0001670
	0,0005850
	1
	
	0,000
	28,9
	0,5
	
	0,000
	39,4
	1

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,0006370
	0,0022310
	1
	
	0,008
	28,9
	0,5
	
	0,005
	39,4
	1

	+
	1
	1
	3
	Труба аварийной ДЭС
	1
	1
	2,8
	0,07
	1,21426
	315,51941
	450
	1,0
	83,0
	44,0
	83,0
	44,0
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,4266666
	0,0090240
	1
	
	0,779
	143,5
	22,6
	
	0,779
	143,5
	22,6

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0693333
	0,0014660
	1
	
	0,063
	143,5
	22,6
	
	0,063
	143,5
	22,6

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0277778
	0,0005640
	1
	
	0,068
	143,5
	22,6
	
	0,068
	143,5
	22,6

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0666667
	0,0014100
	1
	
	0,049
	143,5
	22,6
	
	0,049
	143,5
	22,6

	0337
	Углерод оксид
	0,3444444
	0,0073320
	1
	
	0,025
	143,5
	22,6
	
	0,025
	143,5
	22,6

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000007
	0,0000000
	1
	
	0,024
	143,5
	22,6
	
	0,024
	143,5
	22,6

	1325
	Формальдегид
	0,0066667
	0,0001410
	1
	
	0,049
	143,5
	22,6
	
	0,049
	143,5
	22,6

	2732
	Керосин
	0,1611111
	0,0033840
	1
	
	0,049
	143,5
	22,6
	
	0,049
	143,5
	22,6

	+
	1
	1
	6001
	Слив из АЦ (обратный выдох)
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	60,0
	149,0
	60,0
	160,0
	4,20

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0001006
	0,0012130
	1
	
	0,053
	28,5
	0,5
	
	0,053
	28,5
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0208603
	0,2515760
	1
	
	0,088
	28,5
	0,5
	
	0,088
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6002
	Налив в АЦ
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	60,0
	149,0
	60,0
	160,0
	4,20

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0050050
	0,0049870
	1
	
	2,634
	28,5
	0,5
	
	2,634
	28,5
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	1,0377650
	1,0340350
	1
	
	4,370
	28,5
	0,5
	
	4,370
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6003
	Резервуары РГС-75 с нефтешламом
	1
	3
	6,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	87,0
	142,0
	115,0
	142,0
	10,70

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0003265
	0,0023020
	1
	
	0,112
	34,2
	0,5
	
	0,112
	34,2
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0676943
	0,4772820
	1
	
	0,186
	34,2
	0,5
	
	0,186
	34,2
	0,5

	+
	1
	1
	6004
	Резервуары РВС-300 с нефтепродуктом
	1
	3
	8,8
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	86,0
	165,0
	115,0
	165,0
	11,50

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0003167
	0,0015840
	1
	
	0,045
	50,2
	0,5
	
	0,045
	50,2
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0656635
	0,3283480
	1
	
	0,074
	50,2
	0,5
	
	0,074
	50,2
	0,5

	+
	1
	1
	6005
	Емкость приема шлама
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	76,0
	114,0
	76,0
	69,0
	20,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0044140
	0,0923250
	1
	
	2,323
	28,5
	0,5
	
	2,323
	28,5
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,9151940
	19,1421400
	1
	
	3,854
	28,5
	0,5
	
	3,854
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6007
	Насосное оборудование (утечки)
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	89,0
	174,0
	87,0
	69,0
	56,80

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000003
	0,0015360
	1
	
	0,001
	11,4
	0,5
	
	0,001
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0000539
	0,3184640
	1
	
	0,002
	11,4
	0,5
	
	0,002
	11,4
	0,5

	+
	1
	1
	6008
	Неплотности оборудования (ЗРА, фланцы)
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	89,0
	174,0
	87,0
	69,0
	56,80

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000322
	0,0005284
	1
	
	0,144
	11,4
	0,5
	
	0,144
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0066748
	0,1095516
	1
	
	0,238
	11,4
	0,5
	
	0,238
	11,4
	0,5

	+
	1
	1
	6009
	Стоянка транспорта и техники
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	80,0
	263,0
	80,0
	38,0
	93,70

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0121725
	0,0891320
	1
	
	0,256
	28,5
	0,5
	
	0,256
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0019780
	0,0144840
	1
	
	0,021
	28,5
	0,5
	
	0,021
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0009144
	0,0059120
	1
	
	0,026
	28,5
	0,5
	
	0,026
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0013062
	0,0130130
	1
	
	0,011
	28,5
	0,5
	
	0,011
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0457839
	0,2790660
	1
	
	0,039
	28,5
	0,5
	
	0,039
	28,5
	0,5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000001
	0,0000009
	1
	
	0,060
	28,5
	0,5
	
	0,060
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0071513
	0,0444910
	1
	
	0,025
	28,5
	0,5
	
	0,025
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6010
	Работа экскаватора
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	53,0
	114,0
	53,0
	69,0
	24,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0197827
	0,0538070
	1
	
	0,416
	28,5
	0,5
	
	0,416
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0032147
	0,0087440
	1
	
	0,034
	28,5
	0,5
	
	0,034
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0037236
	0,0084100
	1
	
	0,105
	28,5
	0,5
	
	0,105
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0023286
	0,0058900
	1
	
	0,020
	28,5
	0,5
	
	0,020
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0175830
	0,0478550
	1
	
	0,015
	28,5
	0,5
	
	0,015
	28,5
	0,5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	5,451000e-8
	0,0000001
	1
	
	0,023
	28,5
	0,5
	
	0,023
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0049795
	0,0132370
	1
	
	0,017
	28,5
	0,5
	
	0,017
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6011
	Модуль  очистки пром-ливневых стоков
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	114,0
	70,0
	114,0
	67,0
	2,50

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000057
	0,0000400
	1
	
	0,025
	11,4
	0,5
	
	0,025
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0044161
	0,0304660
	1
	
	0,158
	11,4
	0,5
	
	0,158
	11,4
	0,5

	+
	1
	1
	6012
	Дренажная емкость
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	60,0
	161,0
	60,0
	149,0
	3,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000422
	0,0002910
	1
	
	0,188
	11,4
	0,5
	
	0,188
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0087510
	0,0603710
	1
	
	0,313
	11,4
	0,5
	
	0,313
	11,4
	0,5




Выбросы источников по веществам

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.



Вещество: 0150   Натр едкий

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	2
	1
	+
	0,0000131
	1
	0,0059
	28,89
	0,5480
	0,0037
	39,40
	1,0132

	Итого:
	0,0000131
	
	0,0059
	
	0,0037
	



Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0,0156232
	1
	0,0024
	332,03
	3,0015
	0,0024
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,4266666
	1
	0,7791
	143,46
	22,5596
	0,7791
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0121725
	1
	0,2563
	28,50
	0,5000
	0,2563
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0197827
	1
	0,4165
	28,50
	0,5000
	0,4165
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,4742450
	
	1,4542
	
	1,4542
	



Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0,0025388
	1
	0,0002
	332,03
	3,0015
	0,0002
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0693333
	1
	0,0633
	143,46
	22,5596
	0,0633
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0019780
	1
	0,0208
	28,50
	0,5000
	0,0208
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0032147
	1
	0,0338
	28,50
	0,5000
	0,0338
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0770648
	
	0,1182
	
	0,1182
	



Вещество: 0316   Соляная кислота

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	2
	1
	+
	0,0001320
	1
	0,0030
	28,89
	0,5480
	0,0019
	39,40
	1,0132

	Итого:
	0,0001320
	
	0,0030
	
	0,0019
	


Вещество: 0322   Серная кислота (по молекуле H2SO4)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	2
	1
	+
	0,0000267
	1
	0,0004
	28,89
	0,5480
	0,0003
	39,40
	1,0132

	Итого:
	0,0000267
	
	0,0004
	
	0,0003
	



Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0277778
	1
	0,0676
	143,46
	22,5596
	0,0676
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0009144
	1
	0,0257
	28,50
	0,5000
	0,0257
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0037236
	1
	0,1045
	28,50
	0,5000
	0,1045
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0324158
	
	0,1978
	
	0,1978
	



Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0,0023083
	1
	0,0001
	332,03
	3,0015
	0,0001
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0666667
	1
	0,0487
	143,46
	22,5596
	0,0487
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0013062
	1
	0,0110
	28,50
	0,5000
	0,0110
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0023286
	1
	0,0196
	28,50
	0,5000
	0,0196
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0726098
	
	0,0794
	
	0,0794
	



Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	6001
	3
	+
	0,0001006
	1
	0,0530
	28,50
	0,5000
	0,0530
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6002
	3
	+
	0,0050050
	1
	2,6342
	28,50
	0,5000
	2,6342
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6003
	3
	+
	0,0003265
	1
	0,1123
	34,20
	0,5000
	0,1123
	34,20
	0,5000

	1
	1
	6004
	3
	+
	0,0003167
	1
	0,0446
	50,16
	0,5000
	0,0446
	50,16
	0,5000

	1
	1
	6005
	3
	+
	0,0044140
	1
	2,3232
	28,50
	0,5000
	2,3232
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6007
	3
	+
	0,0000003
	1
	0,0013
	11,40
	0,5000
	0,0013
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6008
	3
	+
	0,0000322
	1
	0,1438
	11,40
	0,5000
	0,1438
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6011
	3
	+
	0,0000057
	1
	0,0254
	11,40
	0,5000
	0,0254
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6012
	3
	+
	0,0000422
	1
	0,1884
	11,40
	0,5000
	0,1884
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0102432
	
	5,5262
	
	5,5262
	



Вещество: 0337   Углерод оксид

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0,0567399
	1
	0,0004
	332,03
	3,0015
	0,0003
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,3444444
	1
	0,0252
	143,46
	22,5596
	0,0252
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0457839
	1
	0,0386
	28,50
	0,5000
	0,0386
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0175830
	1
	0,0148
	28,50
	0,5000
	0,0148
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,4645512
	
	0,0789
	
	0,0789
	


Вещество: 0621   Метилбензол (Толуол)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	2
	1
	+
	0,0000811
	1
	0,0006
	28,89
	0,5480
	0,0004
	39,40
	1,0132

	Итого:
	0,0000811
	
	0,0006
	
	0,0004
	



Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	3,541000e-8
	1
	0,0001
	332,03
	3,0015
	0,0001
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0000007
	1
	0,0244
	143,46
	22,5596
	0,0244
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0000001
	1
	0,0597
	28,50
	0,5000
	0,0597
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	5,451000e-8
	1
	0,0230
	28,50
	0,5000
	0,0230
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0000009
	
	0,1072
	
	0,1072
	



Вещество: 1061   Этанол (Спирт этиловый)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	2
	1
	+
	0,0001670
	1
	0,0002
	28,89
	0,5480
	0,0001
	39,40
	1,0132

	Итого:
	0,0001670
	
	0,0002
	
	0,0001
	



Вещество: 1325   Формальдегид

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0066667
	1
	0,0487
	143,46
	22,5596
	0,0487
	143,46
	22,5596

	Итого:
	0,0066667
	
	0,0487
	
	0,0487
	



Вещество: 1401   Пропан-2-он (Ацетон)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	2
	1
	+
	0,0006370
	1
	0,0082
	28,89
	0,5480
	0,0052
	39,40
	1,0132

	Итого:
	0,0006370
	
	0,0082
	
	0,0052
	



Вещество: 2732   Керосин

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	3
	1
	+
	0,1611111
	1
	0,0490
	143,46
	22,5596
	0,0490
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0071513
	1
	0,0251
	28,50
	0,5000
	0,0251
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0049795
	1
	0,0175
	28,50
	0,5000
	0,0175
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,1732419
	
	0,0916
	
	0,0916
	


Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	6001
	3
	+
	0,0208603
	1
	0,0878
	28,50
	0,5000
	0,0878
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6002
	3
	+
	1,0377650
	1
	4,3696
	28,50
	0,5000
	4,3696
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6003
	3
	+
	0,0676943
	1
	0,1863
	34,20
	0,5000
	0,1863
	34,20
	0,5000

	1
	1
	6004
	3
	+
	0,0656635
	1
	0,0739
	50,16
	0,5000
	0,0739
	50,16
	0,5000

	1
	1
	6005
	3
	+
	0,9151940
	1
	3,8535
	28,50
	0,5000
	3,8535
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6007
	3
	+
	0,0000539
	1
	0,0019
	11,40
	0,5000
	0,0019
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6008
	3
	+
	0,0066748
	1
	0,2384
	11,40
	0,5000
	0,2384
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6011
	3
	+
	0,0044161
	1
	0,1577
	11,40
	0,5000
	0,1577
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6012
	3
	+
	0,0087510
	1
	0,3126
	11,40
	0,5000
	0,3126
	11,40
	0,5000

	Итого:
	2,1270729
	
	9,2817
	
	9,2817
	



Выбросы источников по группам суммации

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.



Группа суммации: 6035

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Код
в-ва
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	3
	1
	+
	1325
	0,0066667
	1
	0,0487
	143,46
	22,5596
	0,0487
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6001
	3
	+
	0333
	0,0001006
	1
	0,0530
	28,50
	0,5000
	0,0530
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6002
	3
	+
	0333
	0,0050050
	1
	2,6342
	28,50
	0,5000
	2,6342
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6003
	3
	+
	0333
	0,0003265
	1
	0,1123
	34,20
	0,5000
	0,1123
	34,20
	0,5000

	1
	1
	6004
	3
	+
	0333
	0,0003167
	1
	0,0446
	50,16
	0,5000
	0,0446
	50,16
	0,5000

	1
	1
	6005
	3
	+
	0333
	0,0044140
	1
	2,3232
	28,50
	0,5000
	2,3232
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6007
	3
	+
	0333
	0,0000003
	1
	0,0013
	11,40
	0,5000
	0,0013
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6008
	3
	+
	0333
	0,0000322
	1
	0,1438
	11,40
	0,5000
	0,1438
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6011
	3
	+
	0333
	0,0000057
	1
	0,0254
	11,40
	0,5000
	0,0254
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6012
	3
	+
	0333
	0,0000422
	1
	0,1884
	11,40
	0,5000
	0,1884
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0169099
	
	5,5749
	
	5,5749
	



Группа суммации: 6041

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Код
в-ва
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0330
	0,0023083
	1
	0,0001
	332,03
	3,0015
	0,0001
	335,65
	3,1245

	1
	1
	2
	1
	+
	0322
	0,0000267
	1
	0,0004
	28,89
	0,5480
	0,0003
	39,40
	1,0132

	1
	1
	3
	1
	+
	0330
	0,0666667
	1
	0,0487
	143,46
	22,5596
	0,0487
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0330
	0,0013062
	1
	0,0110
	28,50
	0,5000
	0,0110
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0330
	0,0023286
	1
	0,0196
	28,50
	0,5000
	0,0196
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0726365
	
	0,0798
	
	0,0797
	



Группа суммации: 6043

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Код
в-ва
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0330
	0,0023083
	1
	0,0001
	332,03
	3,0015
	0,0001
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0330
	0,0666667
	1
	0,0487
	143,46
	22,5596
	0,0487
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6001
	3
	+
	0333
	0,0001006
	1
	0,0530
	28,50
	0,5000
	0,0530
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6002
	3
	+
	0333
	0,0050050
	1
	2,6342
	28,50
	0,5000
	2,6342
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6003
	3
	+
	0333
	0,0003265
	1
	0,1123
	34,20
	0,5000
	0,1123
	34,20
	0,5000

	1
	1
	6004
	3
	+
	0333
	0,0003167
	1
	0,0446
	50,16
	0,5000
	0,0446
	50,16
	0,5000

	1
	1
	6005
	3
	+
	0333
	0,0044140
	1
	2,3232
	28,50
	0,5000
	2,3232
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6007
	3
	+
	0333
	0,0000003
	1
	0,0013
	11,40
	0,5000
	0,0013
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6008
	3
	+
	0333
	0,0000322
	1
	0,1438
	11,40
	0,5000
	0,1438
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6009
	3
	+
	0330
	0,0013062
	1
	0,0110
	28,50
	0,5000
	0,0110
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0330
	0,0023286
	1
	0,0196
	28,50
	0,5000
	0,0196
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6011
	3
	+
	0333
	0,0000057
	1
	0,0254
	11,40
	0,5000
	0,0254
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6012
	3
	+
	0333
	0,0000422
	1
	0,1884
	11,40
	0,5000
	0,1884
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0828530
	
	5,6057
	
	5,6057
	



Группа суммации: 6204

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Код
в-ва
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0301
	0,0156232
	1
	0,0024
	332,03
	3,0015
	0,0024
	335,65
	3,1245

	1
	1
	1
	1
	+
	0330
	0,0023083
	1
	0,0001
	332,03
	3,0015
	0,0001
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0301
	0,4266666
	1
	0,7791
	143,46
	22,5596
	0,7791
	143,46
	22,5596

	1
	1
	3
	1
	+
	0330
	0,0666667
	1
	0,0487
	143,46
	22,5596
	0,0487
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0301
	0,0121725
	1
	0,2563
	28,50
	0,5000
	0,2563
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6009
	3
	+
	0330
	0,0013062
	1
	0,0110
	28,50
	0,5000
	0,0110
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0301
	0,0197827
	1
	0,4165
	28,50
	0,5000
	0,4165
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0330
	0,0023286
	1
	0,0196
	28,50
	0,5000
	0,0196
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,5468548
	
	1,5337
	
	1,5336
	



Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно Допустимая Концентрация
	*Поправ.
коэф. к
ПДК/ОБУВ
	Фоновая
концентр.

	
	
	Тип
	Спр. значение
	Исп. в расч.
	
	Учет
	Интерп.

	0150
	Натр едкий
	ОБУВ
	0,0100000
	0,0100000
	1
	Нет
	Нет

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,2000000
	0,2000000
	1
	Нет
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4000000
	0,4000000
	1
	Нет
	Нет

	0316
	Соляная кислота
	ПДК м/р
	0,2000000
	0,2000000
	1
	Нет
	Нет

	0322
	Серная кислота (по молекуле H2SO4)
	ПДК м/р
	0,3000000
	0,3000000
	1
	Нет
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,1500000
	0,1500000
	1
	Нет
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый)
	ПДК м/р
	0,5000000
	0,5000000
	1
	Нет
	Нет

	0333
	Дигидросульфид (Сероводо- род)
	ПДК м/р
	0,0080000
	0,0080000
	1
	Нет
	Нет

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0000000
	5,0000000
	1
	Нет
	Нет

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	ПДК м/р
	0,6000000
	0,6000000
	1
	Нет
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	ПДК с/с
	0,0000010
	0,0000100
	1
	Нет
	Нет

	1061
	Этанол (Спирт этиловый)
	ПДК м/р
	5,0000000
	5,0000000
	1
	Нет
	Нет

	1325
	Формальдегид
	ПДК м/р
	0,0500000
	0,0500000
	1
	Нет
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	ПДК м/р
	0,3500000
	0,3500000
	1
	Нет
	Нет

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2000000
	1,2000000
	1
	Нет
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	ПДК м/р
	1,0000000
	1,0000000
	1
	Нет
	Нет

	6035
	Группа суммации: Сероводо- род, формальдегид
	Группа
	-
	-
	1
	Нет
	Нет

	6041
	Группа суммации: Серы диок- сид и кислота серная
	Группа
	-
	-
	1
	Нет
	Нет

	6043
	Группа суммации: Серы диок- сид и сероводород
	Группа
	-
	-
	1
	Нет
	Нет

	6204
	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид
	Группа
	-
	-
	1
	Нет
	Нет




*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Перебор метеопараметров при расчете
Уточненный перебор


Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра

	0
	360
	1



Расчетные области

Расчетные площадки

	№
	Тип
	Полное описание площадки
	Ширина,
(м)
	Шаг,
(м)
	Высота,
(м)
	Комментарий

	
	
	Координаты середины
1-й стороны (м)
	Координаты середины
2-й стороны (м)
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	

	1
	Автомат
	0
	0
	0
	0
	800
	50
	50
	2
	



Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота
(м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	33,00
	38,00
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 1 из Промзона N1

	2
	33,00
	176,65
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 2 из Промзона N1

	3
	79,20
	266,05
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 3 из Промзона N1

	4
	127,00
	172,25
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 4 из Промзона N1

	5
	151,00
	56,63
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 5 из Промзона N1

	6
	681,00
	-40,00
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 1 из Жилая зона N1

	7
	695,84
	137,47
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 2 из Жилая зона N1

	8
	710,69
	314,93
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 3 из Жилая зона N1

	9
	725,53
	492,40
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 4 из Жилая зона N1

	10
	724,40
	670,40
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 5 из Жилая зона N1

	11
	809,72
	727,91
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 6 из Жилая зона N1

	12
	866,49
	599,56
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 7 из Жилая зона N1

	13
	847,18
	422,52
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 8 из Жилая зона N1

	14
	827,86
	245,49
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 9 из Жилая зона N1

	15
	808,54
	68,46
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 10 из Жилая зона N1



Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета E3=0,1

	Код
	Наименование
	Сумма Cm/ПДК

	0150
	Натр едкий
	0,0037434

	0316
	Соляная кислота
	0,0018860

	0322
	Серная кислота (по молекуле H2SO4)
	0,0002543

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0794409

	0337
	Углерод оксид
	0,0788637

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	0,0003862

	1061
	Этанол (Спирт этиловый)
	0,0000954

	1325
	Формальдегид
	0,0486918

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,0052008

	2732
	Керосин
	0,0915945

	6041
	Серы диоксид и кислота серная
	0,0796952



Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные точки)


Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - точка на границе здания


Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,34
	22
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,28
	82,93

	6
	681
	-40
	2
	0,22
	278
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	0,20
	92,58



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,03
	22
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,02
	82,93

	6
	681
	-40
	2
	0,02
	278
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	0,02
	92,58



Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,08
	22
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,07
	92,41

	6
	681
	-40
	2
	0,02
	279
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	0,02
	82,37



Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	2
	33
	176,6
	2
	3,21
	134
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	2,34
	73,10

	6
	681
	-40
	2
	0,17
	285
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	0,09
	48,96



Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,03
	22
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,02
	53,45

	6
	681
	-40
	2
	8,0e-3
	279
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	6,2e-3
	78,26



Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	2
	33
	176,6
	2
	5,33
	134
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	3,89
	73,02

	6
	681
	-40
	2
	0,29
	285
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	0,14
	48,82



Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	2
	33
	176,6
	2
	3,21
	134
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	2,34
	73,10

	6
	681
	-40
	2
	0,18
	285
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	0,09
	47,33



Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	2
	33
	176,6
	2
	3,21
	134
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	2,34
	73,02

	6
	681
	-40
	2
	0,18
	285
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	0,09
	47,08


Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,22
	22
	0,50
	0,000
	0,000
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,18
	82,98

	6
	681
	-40
	2
	0,15
	278
	7,00
	0,000
	0,000
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	0,13
	92,68
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Вариант исходных данных: 79, Период эксплуатации 
Вариант расчета: С учетом фона
Расчет проведен на зиму
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца
	31.6° C

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца
	-4.6° C

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	200

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%)
	7 м/с



Структура предприятия (площадки, цеха)

	Номер
	Наименование площадки (цеха)

	1
	Промплощадка

	1
	



Параметры источников выбросов

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.

	Учет при расч.
	№ пл.
	№ цеха
	№ ист.
	Наименование источника
	Вар.
	Тип
	Высота ист. (м)
	Диаметр устья (м)
	Объем ГВС (куб.м/с)
	Скорость ГВС (м/с)
	Темп. ГВС (°C)
	Коэф. рел.
	Коорд. X1-ос. (м)
	Коорд. Y1-ос. (м)
	Коорд. X2-ос. (м)
	Коорд. Y2-ос. (м)
	Ширина источ. (м)

	+
	1
	1
	1
	Труба котельной (зима)
	1
	1
	21,0
	0,50
	5,4
	27,50197
	227
	1,0
	143,0
	110,0
	143,0
	110,0
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0156232
	0,4500060
	1
	
	0,002
	332
	3
	
	0,002
	335,7
	3,1

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0025388
	0,0731260
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0023083
	0,0664870
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	0337
	Углерод оксид
	0,0567399
	1,6343200
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	3,541000e-8
	0,0000010
	1
	
	0,000
	332
	3
	
	0,000
	335,7
	3,1

	+
	1
	1
	2
	Вентсистема лаборатории В1
	1
	1
	4,6
	0,40
	0,6125
	4,87412
	24
	1,0
	41,0
	201,0
	41,0
	201,0
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0150
	Натр едкий
	0,0000131
	0,0000460
	1
	
	0,006
	28,9
	0,5
	
	0,004
	39,4
	1

	0316
	Соляная кислота
	0,0001320
	0,0004620
	1
	
	0,003
	28,9
	0,5
	
	0,002
	39,4
	1

	0322
	Серная кислота (по молекуле H2SO4)
	0,0000267
	0,0000940
	1
	
	0,000
	28,9
	0,5
	
	0,000
	39,4
	1

	0621
	Метилбензол (Толуол)
	0,0000811
	0,0002840
	1
	
	0,001
	28,9
	0,5
	
	0,000
	39,4
	1

	1061
	Этанол (Спирт этиловый)
	0,0001670
	0,0005850
	1
	
	0,000
	28,9
	0,5
	
	0,000
	39,4
	1

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0,0006370
	0,0022310
	1
	
	0,008
	28,9
	0,5
	
	0,005
	39,4
	1

	+
	1
	1
	3
	Труба аварийной ДЭС
	1
	1
	2,8
	0,07
	1,21426
	315,51941
	450
	1,0
	83,0
	44,0
	83,0
	44,0
	0,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,4266666
	0,0090240
	1
	
	0,779
	143,5
	22,6
	
	0,779
	143,5
	22,6

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0693333
	0,0014660
	1
	
	0,063
	143,5
	22,6
	
	0,063
	143,5
	22,6

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0277778
	0,0005640
	1
	
	0,068
	143,5
	22,6
	
	0,068
	143,5
	22,6

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0666667
	0,0014100
	1
	
	0,049
	143,5
	22,6
	
	0,049
	143,5
	22,6

	0337
	Углерод оксид
	0,3444444
	0,0073320
	1
	
	0,025
	143,5
	22,6
	
	0,025
	143,5
	22,6

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000007
	0,0000000
	1
	
	0,024
	143,5
	22,6
	
	0,024
	143,5
	22,6

	1325
	Формальдегид
	0,0066667
	0,0001410
	1
	
	0,049
	143,5
	22,6
	
	0,049
	143,5
	22,6

	2732
	Керосин
	0,1611111
	0,0033840
	1
	
	0,049
	143,5
	22,6
	
	0,049
	143,5
	22,6

	+
	1
	1
	6001
	Слив из АЦ (обратный выдох)
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	60,0
	149,0
	60,0
	160,0
	4,20

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0001006
	0,0012130
	1
	
	0,053
	28,5
	0,5
	
	0,053
	28,5
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0208603
	0,2515760
	1
	
	0,088
	28,5
	0,5
	
	0,088
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6002
	Налив в АЦ
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	60,0
	149,0
	60,0
	160,0
	4,20

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0050050
	0,0049870
	1
	
	2,634
	28,5
	0,5
	
	2,634
	28,5
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	1,0377650
	1,0340350
	1
	
	4,370
	28,5
	0,5
	
	4,370
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6003
	Резервуары РГС-75 с нефтешламом
	1
	3
	6,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	87,0
	142,0
	115,0
	142,0
	10,70

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0003265
	0,0023020
	1
	
	0,112
	34,2
	0,5
	
	0,112
	34,2
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0676943
	0,4772820
	1
	
	0,186
	34,2
	0,5
	
	0,186
	34,2
	0,5

	+
	1
	1
	6004
	Резервуары РВС-300 с нефтепродуктом
	1
	3
	8,8
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	86,0
	165,0
	115,0
	165,0
	11,50

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0003167
	0,0015840
	1
	
	0,045
	50,2
	0,5
	
	0,045
	50,2
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0656635
	0,3283480
	1
	
	0,074
	50,2
	0,5
	
	0,074
	50,2
	0,5

	+
	1
	1
	6005
	Емкость приема шлама
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	76,0
	114,0
	76,0
	69,0
	20,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0044140
	0,0923250
	1
	
	2,323
	28,5
	0,5
	
	2,323
	28,5
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,9151940
	19,1421400
	1
	
	3,854
	28,5
	0,5
	
	3,854
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6007
	Насосное оборудование (утечки)
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	89,0
	174,0
	87,0
	69,0
	56,80

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000003
	0,0015360
	1
	
	0,001
	11,4
	0,5
	
	0,001
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0000539
	0,3184640
	1
	
	0,002
	11,4
	0,5
	
	0,002
	11,4
	0,5

	+
	1
	1
	6008
	Неплотности оборудования (ЗРА, фланцы)
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	89,0
	174,0
	87,0
	69,0
	56,80

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000322
	0,0005284
	1
	
	0,144
	11,4
	0,5
	
	0,144
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0066748
	0,1095516
	1
	
	0,238
	11,4
	0,5
	
	0,238
	11,4
	0,5

	+
	1
	1
	6009
	Стоянка транспорта и техники
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	80,0
	263,0
	80,0
	38,0
	93,70

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0121725
	0,0891320
	1
	
	0,256
	28,5
	0,5
	
	0,256
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0019780
	0,0144840
	1
	
	0,021
	28,5
	0,5
	
	0,021
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0009144
	0,0059120
	1
	
	0,026
	28,5
	0,5
	
	0,026
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0013062
	0,0130130
	1
	
	0,011
	28,5
	0,5
	
	0,011
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0457839
	0,2790660
	1
	
	0,039
	28,5
	0,5
	
	0,039
	28,5
	0,5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000001
	0,0000009
	1
	
	0,060
	28,5
	0,5
	
	0,060
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0071513
	0,0444910
	1
	
	0,025
	28,5
	0,5
	
	0,025
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6010
	Работа экскаватора
	1
	3
	5,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	53,0
	114,0
	53,0
	69,0
	24,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0197827
	0,0538070
	1
	
	0,416
	28,5
	0,5
	
	0,416
	28,5
	0,5

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0032147
	0,0087440
	1
	
	0,034
	28,5
	0,5
	
	0,034
	28,5
	0,5

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0037236
	0,0084100
	1
	
	0,105
	28,5
	0,5
	
	0,105
	28,5
	0,5

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0023286
	0,0058900
	1
	
	0,020
	28,5
	0,5
	
	0,020
	28,5
	0,5

	0337
	Углерод оксид
	0,0175830
	0,0478550
	1
	
	0,015
	28,5
	0,5
	
	0,015
	28,5
	0,5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	5,451000e-8
	0,0000001
	1
	
	0,023
	28,5
	0,5
	
	0,023
	28,5
	0,5

	2732
	Керосин
	0,0049795
	0,0132370
	1
	
	0,017
	28,5
	0,5
	
	0,017
	28,5
	0,5

	+
	1
	1
	6011
	Модуль  очистки пром-ливневых стоков
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	114,0
	70,0
	114,0
	67,0
	2,50

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000057
	0,0000400
	1
	
	0,025
	11,4
	0,5
	
	0,025
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0044161
	0,0304660
	1
	
	0,158
	11,4
	0,5
	
	0,158
	11,4
	0,5

	+
	1
	1
	6012
	Дренажная емкость
	1
	3
	2,0
	0,00
	0
	0,00000
	0
	1,0
	60,0
	161,0
	60,0
	149,0
	3,00

	Код в-ва
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)
	F
	Лето:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Зима:
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0000422
	0,0002910
	1
	
	0,188
	11,4
	0,5
	
	0,188
	11,4
	0,5

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,0087510
	0,0603710
	1
	
	0,313
	11,4
	0,5
	
	0,313
	11,4
	0,5




Выбросы источников по веществам

	Учет:
	Типы источников:

	"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
	1 - точечный;

	"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
	2 - линейный;

	"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
	3 - неорганизованный;

	При отсутствии отметок источник не учитывается.
	4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

	Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются
	5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;

	
	6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;

	
	7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;

	
	8 - автомагистраль.



Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0,0156232
	1
	0,0024
	332,03
	3,0015
	0,0024
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,4266666
	1
	0,7791
	143,46
	22,5596
	0,7791
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0121725
	1
	0,2563
	28,50
	0,5000
	0,2563
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0197827
	1
	0,4165
	28,50
	0,5000
	0,4165
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,4742450
	
	1,4542
	
	1,4542
	



Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	0,0025388
	1
	0,0002
	332,03
	3,0015
	0,0002
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0693333
	1
	0,0633
	143,46
	22,5596
	0,0633
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0019780
	1
	0,0208
	28,50
	0,5000
	0,0208
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	0,0032147
	1
	0,0338
	28,50
	0,5000
	0,0338
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0770648
	
	0,1182
	
	0,1182
	



Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	6001
	3
	+
	0,0001006
	1
	0,0530
	28,50
	0,5000
	0,0530
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6002
	3
	+
	0,0050050
	1
	2,6342
	28,50
	0,5000
	2,6342
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6003
	3
	+
	0,0003265
	1
	0,1123
	34,20
	0,5000
	0,1123
	34,20
	0,5000

	1
	1
	6004
	3
	+
	0,0003167
	1
	0,0446
	50,16
	0,5000
	0,0446
	50,16
	0,5000

	1
	1
	6005
	3
	+
	0,0044140
	1
	2,3232
	28,50
	0,5000
	2,3232
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6007
	3
	+
	0,0000003
	1
	0,0013
	11,40
	0,5000
	0,0013
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6008
	3
	+
	0,0000322
	1
	0,1438
	11,40
	0,5000
	0,1438
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6011
	3
	+
	0,0000057
	1
	0,0254
	11,40
	0,5000
	0,0254
	11,40
	0,5000

	1
	1
	6012
	3
	+
	0,0000422
	1
	0,1884
	11,40
	0,5000
	0,1884
	11,40
	0,5000

	Итого:
	0,0102432
	
	5,5262
	
	5,5262
	



Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

	№
пл.
	№
цех
	№
ист.
	Тип
	Учет
	Выброс
(г/с)
	F
	Лето
	Зима

	
	
	
	
	
	
	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)
	Cm/ПДК
	Xm
	Um (м/с)

	1
	1
	1
	1
	+
	3,541000e-8
	1
	0,0001
	332,03
	3,0015
	0,0001
	335,65
	3,1245

	1
	1
	3
	1
	+
	0,0000007
	1
	0,0244
	143,46
	22,5596
	0,0244
	143,46
	22,5596

	1
	1
	6009
	3
	+
	0,0000001
	1
	0,0597
	28,50
	0,5000
	0,0597
	28,50
	0,5000

	1
	1
	6010
	3
	+
	5,451000e-8
	1
	0,0230
	28,50
	0,5000
	0,0230
	28,50
	0,5000

	Итого:
	0,0000009
	
	0,1072
	
	0,1072
	



Расчет проводился по веществам (группам суммации)

	Код
	Наименование вещества
	Предельно Допустимая Концентрация
	*Поправ.
коэф. к
ПДК/ОБУВ
	Фоновая
концентр.

	
	
	Тип
	Спр. значение
	Исп. в расч.
	
	Учет
	Интерп.

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,2000000
	0,2000000
	1
	Да
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4000000
	0,4000000
	1
	Да
	Нет

	0333
	Дигидросульфид (Сероводо- род)
	ПДК м/р
	0,0080000
	0,0080000
	1
	Да
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	ПДК с/с
	0,0000010
	0,0000100
	1
	Да
	Нет




*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

	№ поста
	Наименование
	Координаты поста

	
	
	x
	y

	6
	Афипский
	0
	0



	Код в-ва
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации

	
	
	Штиль
	Север
	Восток
	Юг
	Запад

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	0337
	Углерод оксид
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	2,6E-6
	2,6E-6
	2,6E-6
	2,6E-6
	2,6E-6

	1325
	Формальдегид
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016



Перебор метеопараметров при расчете
Уточненный перебор


Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
Направление ветра

	Начало сектора
	Конец сектора
	Шаг перебора ветра

	0
	360
	1



Расчетные области
Расчетные площадки

	№
	Тип
	Полное описание площадки
	Ширина,
(м)
	Шаг,
(м)
	Высота,
(м)
	Комментарий

	
	
	Координаты середины
1-й стороны (м)
	Координаты середины
2-й стороны (м)
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	
	

	1
	Автомат
	0
	0
	0
	0
	800
	50
	50
	2
	



Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота
(м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	33,00
	38,00
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 1 из Промзона N1

	2
	33,00
	176,65
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 2 из Промзона N1

	3
	79,20
	266,05
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 3 из Промзона N1

	4
	127,00
	172,25
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 4 из Промзона N1

	5
	151,00
	56,63
	2
	на границе производственной зоны
	Точка 5 из Промзона N1

	6
	681,00
	-40,00
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 1 из Жилая зона N1

	7
	695,84
	137,47
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 2 из Жилая зона N1

	8
	710,69
	314,93
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 3 из Жилая зона N1

	9
	725,53
	492,40
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 4 из Жилая зона N1

	10
	724,40
	670,40
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 5 из Жилая зона N1

	11
	809,72
	727,91
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 6 из Жилая зона N1

	12
	866,49
	599,56
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 7 из Жилая зона N1

	13
	847,18
	422,52
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 8 из Жилая зона N1

	14
	827,86
	245,49
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 9 из Жилая зона N1

	15
	808,54
	68,46
	2
	на границе жилой зоны
	Точка 10 из Жилая зона N1



Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные точки)


Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - точка на границе здания


Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,75
	22
	0,50
	0,415
	0,415
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,28
	37,24

	6
	681
	-40
	2
	0,63
	278
	7,00
	0,415
	0,415
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	0,20
	31,94



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,13
	22
	0,50
	0,107
	0,107
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,02
	16,88

	6
	681
	-40
	2
	0,13
	278
	7,00
	0,107
	0,107
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	0,02
	13,13



Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	2
	33
	176,6
	2
	3,71
	134
	0,50
	0,500
	0,500
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	2,34
	63,24

	6
	681
	-40
	2
	0,67
	285
	7,00
	0,500
	0,500
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6002
	0,09
	12,63



Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

	№
	Коорд X(м)
	Коорд Y(м)
	Высота (м)
	Концентр. (д. ПДК)
	Напр. ветра
	Скор. ветра
	Фон (д. ПДК)
	Фон до искл.
	Тип точки

	1
	33
	38
	2
	0,29
	22
	0,50
	0,260
	0,260
	2

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	6010
	0,02
	5,35

	6
	681
	-40
	2
	0,27
	279
	7,00
	0,260
	0,260
	4

	Площадка
	Цех
	Источник
	Вклад в д. ПДК
	Вклад %

	1
	1
	3
	6,2e-3
	2,33
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расчеты уровней шума
Расчет эквивалентного уровня звука 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.2.0.3708 (от 18.04.2014)
1. Исходные данные
1.1. Источники шума
	N
	Объект
	Координаты точки
	Пространственный угол
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	001
	Насос Ш80-2,5-37,5/2,5 
	97.00
	168.00
	1.00
	6.28
	1.0
	92.1
	92.1
	90.5
	86.8
	82.6
	78.6
	74.4
	71.0
	67.9
	85.0
	Да

	002
	Насос НВ-Е-50/50-3,0-В-55 
	108.00
	91.50
	0.00
	3.14
	1.0
	92.2
	92.2
	92.3
	90.2
	86.0
	82.3
	76.9
	71.2
	65.2
	88.0
	Да

	003
	Экскаватор
	60.00
	118.50
	1.00
	6.28
	7.5
	77.0
	77.0
	65.0
	67.0
	67.0
	63.0
	61.0
	57.0
	47.0
	70.0
	Да



	N
	Объект
	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)
	Ширина (м)
	Высота (м)
	Пространственный угол
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La
	В расчете

	
	
	
	
	
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	004
	Транспорт
	(130.5, 252, 0),
(43, 252, 0),
(40, 8, 0)
	10.00
	
	6.28
	7.5
	48.8
	55.3
	50.8
	47.8
	44.8
	44.8
	41.8
	35.8
	23.3
	49.1
	Да



2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки
	N
	Объект
	Координаты точки
	Тип точки
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	

	001
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	38.00
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	002
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	176.65
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	003
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	79.20
	266.05
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	004
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	127.00
	172.25
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	005
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	151.00
	56.63
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	006
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	681.00
	-40.00
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	007
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	695.84
	137.47
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	008
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	710.69
	314.93
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	009
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	725.53
	492.40
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	010
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	724.40
	670.40
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	011
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	809.72
	727.91
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	012
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	866.49
	599.56
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	013
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	847.18
	422.52
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	014
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	827.86
	245.49
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	015
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	808.54
	68.46
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да



2.2. Расчетные площадки
	N
	Объект
	Координаты точки 1
	Координаты точки 2
	Ширина (м)
	Высота подъема (м)
	Шаг сетки (м)
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	X
	Y
	

	001
	Расчетная площадка
	-600.00
	248.00
	1100.00
	248.00
	1600.00
	1.50
	50.00
	50.00
	Да



Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	38.00
	1.50
	62.1
	63.5
	59.4
	57.2
	54.1
	51.5
	47.9
	42
	30.9
	56.70

	002
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	176.65
	1.50
	64.1
	64.9
	60.5
	58.1
	55.2
	52.1
	48.7
	43.4
	34.3
	57.60

	003
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	79.20
	266.05
	1.50
	59.8
	61
	57.4
	54.6
	51.3
	48.5
	44.8
	38.8
	29
	53.80

	004
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	127.00
	172.25
	1.50
	66.9
	66.9
	64.7
	61.5
	57.6
	53.6
	49.3
	45
	40.2
	59.80

	005
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	151.00
	56.63
	1.50
	62.4
	62.5
	60.5
	58.3
	54.6
	50.7
	45.8
	39.9
	31.5
	56.50



Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	681.00
	-40.00
	1.50
	47.3
	47.4
	43.8
	41
	37
	31.4
	24
	11.9
	0
	38.20

	007
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	695.84
	137.47
	1.50
	47.4
	47.5
	43.9
	41.1
	37.1
	31.6
	24.2
	12.2
	0
	38.30

	008
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	710.69
	314.93
	1.50
	46.9
	47
	43.3
	40.5
	36.3
	30.7
	23.1
	10.6
	0
	37.60

	009
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	725.53
	492.40
	1.50
	45.9
	46
	42.2
	39.3
	35.1
	29.2
	20.8
	7.6
	0
	36.20

	010
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	724.40
	670.40
	1.50
	44.8
	44.9
	41
	38
	33.7
	27.5
	18.4
	1
	0
	34.80

	011
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	809.72
	727.91
	1.50
	43.8
	43.9
	40
	36.9
	32.4
	25.9
	16.2
	0
	0
	33.50

	012
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	866.49
	599.56
	1.50
	44.1
	44.2
	40.2
	37.2
	32.7
	26.3
	16.8
	0
	0
	33.90

	013
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	847.18
	422.52
	1.50
	45
	45.1
	41.3
	38.3
	34
	27.8
	18.9
	1.6
	0
	35.10

	014
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	827.86
	245.49
	1.50
	45.7
	45.8
	42
	39.1
	34.9
	28.9
	20.4
	7.1
	0
	36.00

	015
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	808.54
	68.46
	1.50
	46
	46.1
	42.4
	39.5
	35.3
	29.4
	21
	8
	0
	36.50
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Расчет максимального уровня звука 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2014 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.2.0.3708 (от 18.04.2014)

1. Исходные данные
1.1. Источники шума
	N
	Объект
	Координаты точки
	Пространственный угол
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	001
	Насос Ш80-2,5-37,5/2,5 
	97.00
	168.00
	1.00
	6.28
	1.0
	92.1
	92.1
	90.5
	86.8
	82.6
	78.6
	74.4
	71.0
	67.9
	85.0
	Да

	002
	Насос НВ-Е-50/50-3,0-В-55 (полупогружной)
	108.00
	91.50
	0.00
	3.14
	1.0
	92.2
	92.2
	92.3
	90.2
	86.0
	82.3
	76.9
	71.2
	65.2
	88.0
	Да

	003
	Экскаватор
	60.00
	118.50
	1.00
	6.28
	7.5
	68.3
	68.3
	69.7
	71.0
	71.3
	70.9
	67.6
	63.4
	58.9
	75.0
	Да



	N
	Объект
	Координаты точек (X, Y, Высота подъема)
	Ширина (м)
	Высота (м)
	Пространственный угол
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La
	В расчете

	
	
	
	
	
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	004
	Транспорт
	(130.5, 252, 0),
(43, 252, 0),
(40, 8, 0)
	10.00
	
	6.28
	7.5
	55.8
	62.3
	57.8
	54.8
	51.8
	51.8
	48.8
	42.8
	30.3
	56.1
	Да



2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки
	N
	Объект
	Координаты точки
	Тип точки
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	

	001
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	38.00
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	002
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	176.65
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	003
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	79.20
	266.05
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	004
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	127.00
	172.25
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	005
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	151.00
	56.63
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	006
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	681.00
	-40.00
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	007
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	695.84
	137.47
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	008
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	710.69
	314.93
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	009
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	725.53
	492.40
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	010
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	724.40
	670.40
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	011
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	809.72
	727.91
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	012
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	866.49
	599.56
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	013
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	847.18
	422.52
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	014
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	827.86
	245.49
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	015
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	808.54
	68.46
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да



2.2. Расчетные площадки
	N
	Объект
	Координаты точки 1
	Координаты точки 2
	Ширина (м)
	Высота подъема (м)
	Шаг сетки (м)
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	X
	Y
	

	001
	Расчетная площадка
	-600.00
	248.00
	1100.00
	248.00
	1600.00
	1.50
	50.00
	50.00
	Да



Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	38.00
	1.50
	62
	66.6
	63.1
	60.7
	58.2
	57.5
	54
	48.2
	39.1
	61.90

	002
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	33.00
	176.65
	1.50
	62.9
	66.5
	63.4
	61.1
	58.9
	58.1
	54.6
	49.1
	41.6
	62.40

	003
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	79.20
	266.05
	1.50
	60
	64.1
	60.7
	58
	55.2
	54.3
	50.7
	44.5
	34.2
	58.70

	004
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	127.00
	172.25
	1.50
	66.2
	66.6
	65.1
	62
	58.7
	56.1
	52
	47.2
	41.9
	61.30

	005
	Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон
	151.00
	56.63
	1.50
	61.1
	61.6
	61
	59
	55.9
	53.7
	49.2
	43.4
	36.2
	58.50



Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	681.00
	-40.00
	1.50
	45.4
	46.5
	44.8
	42.4
	39.2
	36
	28.6
	16.1
	0
	40.90

	007
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	695.84
	137.47
	1.50
	45.5
	46.7
	44.9
	42.5
	39.3
	36.1
	28.8
	16.4
	0
	41.00

	008
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	710.69
	314.93
	1.50
	45
	46.2
	44.3
	41.9
	38.6
	35.3
	27.7
	14.8
	0
	40.20

	009
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	725.53
	492.40
	1.50
	44
	45.2
	43.3
	40.7
	37.4
	33.8
	25.8
	11.8
	0
	38.90

	010
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	724.40
	670.40
	1.50
	42.9
	44.1
	42.1
	39.5
	36
	32.2
	23.6
	7.4
	0
	37.40

	011
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	809.72
	727.91
	1.50
	41.9
	43.1
	41.1
	38.3
	34.7
	30.6
	21.4
	4
	0
	36.10

	012
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	866.49
	599.56
	1.50
	42.2
	43.3
	41.3
	38.6
	35.1
	31
	21.9
	4.9
	0
	36.40

	013
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	847.18
	422.52
	1.50
	43.1
	44.3
	42.3
	39.7
	36.3
	32.5
	23.9
	8
	0
	37.70

	014
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	827.86
	245.49
	1.50
	43.8
	44.9
	43.1
	40.5
	37.2
	33.5
	25.4
	11.2
	0
	38.70

	015
	Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
	808.54
	68.46
	1.50
	44.1
	45.2
	43.4
	40.9
	37.5
	34
	26
	12.2
	0
	39.10
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